
 

 CD系列列 ⽔水晶玻璃背投屏

⽔水晶背投屏，⾼高强度光学玻璃结合纳⽶米级光学成像涂
层制作⽽而成，整体材质坚硬、结构稳定，光学微珠透
镜达到微⽶米级别，成像颗粒极为细腻，拥有极⾼高的画
⾯面质量量；超⾼高分辨率，搭配⾼高素质投影机可达到“视
⽹网膜”级别；屏幕表⾯面镜⾯面级平整度，超⼴广的可视⻆角
度，可实现红外多点触控功能；超⻓长使⽤用寿命。⼴广泛
应⽤用于⾼高端展厅、会议室、展览馆、酒店宣传、媒体
宣传等场景。


＞ ⾼高强度光学玻璃，结构稳定，超⻓长使⽤用寿命

＞ 纳⽶米级光学成像涂层，成像极为细腻，可达到“视⽹网
膜”级别，⾁肉眼分辨极限


＞ 有分别适⽤用于中⻓长焦、超短焦投影机规格可选

＞ 超宽视⻆角微⽶米级光学透镜与纳⽶米级光学涂层结合，
在提⾼高屏幕增益的同时，还可以减弱太阳效应


＞ 优秀的抗光效果，超⼴广可视⻆角度，可达到180°

＞ 屏幕表⾯面可增选防眩光涂层及红外多点触控功能

＞ 屏幕厚度仅为8mm，安装⽅方便便，抗划伤、可清洗

＞ ⾮非常规尺⼨寸可定制，如136⼨寸、198⼨寸等


背投型

 技术参数
幕⾯面组成 ⾼高强度光学玻璃 + 光学涂层

屏幕硬度 莫⽒氏硬度6.5

适配投影机类型 超短焦、中⻓长焦

厚度 6～12mm

屏幕平整度 95%

光学类型 背投型

增益 3.0

可视⻆角度 180°

半值视⻆角 > 80°

分辨率 符合4K标准（视⽹网膜级）

单块最⼤大尺⼨寸 5m*3m

< 220"

结构示意图
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